
Produktserie i samsvar med IEC 309-standard, med mekanisk avlåsning som inneholder en bryter som 
gjør mulig å plugge inn støpsel kun i åpen posisjon og at bryter kun kan slås på når støpsel er plugget inn 
og modulære versjoner for serier. Produktets robusthet og dens tåleranse for kjemiske og atmosfæriske 
substanser, sammen med IP66-klasse, betyr at de kan installeres i tøffe bruksomgivelser med kritiske 
atmosfæriske, kjemiske og mekaniske (uhellsutsatt) driftsforhold.

Type 80 °CVertikal   Termo-trykk med kule
Slagtåleranse ved  -20 °C IP6620 J    IP klasse
Antall poler >  IK103P+E    Mekanisk salgtåleranse
Frekvens -25 +40 °C50/60 Hz    Driftstemperatur
Beskyttelse JaNO (SBF)    Leveres med monteringsbase
Electrocod 850 °C2222    Glødetrådstest
Farge 63Blå    Merkestrøm (A)  
Referanse h 200-250 V9    Merkespenning (V)

Heavy dutyBruksområde

DIMENSJONER

TEKNISKE SYMBOLER

80 °C IP66 > IK10 -25 +40 °C 850 °C

STANDARDER/GODKJENNINGER

Produktdatablad 
EL.NR.15 164 30
GW66528
IB serien

STIKK M/F,63A 3P+J,230V,IP66

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Sist oppdatert 07/04/2021

Data, måldata, design og bilder er kun
presentert som indikasjoner,

og kan bli endret uten forhåndsinformasjon

EL-GROSSISTEN AS 
VERPETVEIEN 56 
1540 VESTBY 
TLF 66 82 06 80
www.el-grossisten.no salg@el-grossisten.no 

EL-GROSSISTEN AAGE DALL
RØRGATA 8-10
6517 KRISTIANSUND 
TLF 71 56 57 00
kristiansund@el-grossisten.no


