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SIKU 100 LDL Auto, 100 LDTL Auto und 100 LDTHL Auto

PRODUKTBESCHREIBUNG
- zur Ventilation von kleinen und mittleren Räumen

- zur Wand- und Deckenmontage geeignet

- einfache Montage (Schrauben)

- ABS-Plastik Gehäuse

- mit automatischer Jalousie (Thermoschalter; öffnet nach ca. 30 

Sek. Betrieb)

- geräuscharmer 7-Blatt Propeller

- auch mit Nachlaufrelais (LDTL-Auto) erhältlich

- Nachlaufrelais stufenlos einstellbar von 2 bis 30 Minuten

- lieferbar mit Nachlaufrelais und Hydrostat (stufenlos einstellbar 

60-90% (LDTHL Auto)

SIKU 100 LDL Auto (Art.Nr. 30478)
SIKU 100 LDTL Auto (Art.Nr. 30479)
SIKU 100 LDTHL Auto (Art.Nr. 30480)

Skizze Maße

Modell D (mm) B (mm) L (mm) L1 (mm)

SIKU 100 LDL/LDTL/LDTHL Auto 99,5 205 110 60

12 Stück
12 Stück
12 Stück

Verfügbare Modelle Verpackungseinheit

Modell Spannung bei 50 Hz Stromaufnahme Anschluss Maximale Luftkapazität Schalldruckpegel bei 3m Gewicht

SIKU 100 LDL Auto 230 V 18 W 0,085 A 98 m3/h 34 dBA 0,73 kg

SIKU 100 LDTL Auto 230 V 20 W 0,1 A 128 m3/h 37 dBA 0,79 kg

SIKU 100 LDTHL Auto 230 V 20 W 0,1 A 99 m3/h 37 dBA 0,79 kg

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten.


